Priifungen und Analysen

Umfangreiche Priifungen und Analysen garantieren den
bestmoglichen Qualitatsstandard fir einen kontinuier-
lichen Einsatz.

BioAktiv Professional Wasser ist geeignet fir den Einsatz
im okologischen Landbau gemé&R den Vorschriften der (EG)
Verordnung Nr. 834/2007
und 889/2008 und / oder
der NOP-Verordnung. In-
spektion durch ECOCERT
SA F - 32600.

Approved by

ECOCERT
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Jetzt BioAktiv Facebook-Fan werden! n :

Durch den sténdigen Kontakt mit unseren Kunden sorgen
unsere Vertriebsmitarbeiter sowie unsere Handelspartner fiir
einen regelmafigen Austausch von Ergebnissen und wissen-
schaftlichen Erkenntnissen.
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Biﬁ.&l::tiv Team
Dies ermdglicht uns, BioAktiv Produkte immer auf die viel-
féltigen Einflisse oder Gegebenheiten abzustimmen. Durch
diese enge Zusammenarbeit mit Entwicklung, Labor und Vertrieb
gelingt es uns, auch neue Qualitatsprodukte fiir unsere Kunden
zu verwirklichen.
Um Ihnen eine gleichbleibende BioAktiv-Qualitat zu bieten,
werden unsere Zertifikate stetig erneuert und tiberpriift.

Durch unser jahrelanges Knowhow aus der Landwirtschaft
sowie vielen Tests und Versuchen ist es uns gelungen, unsere
Produkte im Bereich Professional zu optimieren.

www.bioaktiv.com

www.facebook.com/BioAktiv-Professional

BioAktiv-Pulver Produktions-
und Vertriebs GmbH
Bockwitzer Stralle 80
D-06712 Zeitz

OT Wiirchwitz

Bei Fragen wenden Sie sich an uns!
Telefon: +49 (0) 34426-2100




Was bewirkt BioAktiv?

O
Mit 100 % natiirlichen Inhaltsstoffen steigert BioAktiv i\_}
Professional Wasser den Sauerstoffgehalt Ihrer Gewasser,
es entsteht ein verbesserter Lebensraum fiir Wasser-

pflanzen- und Tiere. Triibe Gewdasser werden klar und die
Nahrstoffe durch Anregung von aeroben Bakterien verringert.

Geruchsbi]dung gehi zuriick

Sauerstoffgehalt des Wassers erhoht sich

Nihrstoffe im Wasser werden
durch Anregung der aeroben
Bakterien verringert

Reduzierter Faulnisprozess

Lebensraum der Tiere im
Wasser verbessert sich
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Triibe Gewasser werden klar

Testversuche mit BioAktiv Professional Wasser

Die Anwendung wurde im Dorfteich von Rippicha, in einem
Zeitraum von 3 Wochen durchgefiihrt.

Sauerstoffgehalt

Wert wurde von 0,88 mg
auf 1,38 mg gesteigert

Nitrat-Stickstoff (mg/l)

Wert wurde von 2,05 auf
< 0,1 reduziert

Ammonium-Stickstoff (mg/l)

Wert wurde von 6,0 auf
18 gesteigert

Sauerstoffsattigung

Wert wurde von 10,3 %
auf 16 % gesteigert

BioAktiv Professional
b Wasser
.mm;n_ g o : = 1 kg/ 5 kg / 2 ﬂ kg
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Dosierung

Das Pulver stets in Frischwasser auflésen. Erstanwendung im
Marz/April, bei Wassertemperaturen tiber 12 °C. Wiederholung bei
Bedarf nach 6 Wochen. Keine Anwendung bei Wassertemperaturen
tiber 25 °C und nicht empfohlen fiir Swimmingpools.

5g/ pro m®/ bei Wasserinhalten von 1.000 m? (entspricht 1 kg
fiir 200 m®)
3 g/ pro m® / bei Wasserinhalten iiber 1.000 m? (entspricht ca. 1 kg
flir 300 m®)
fiir Nachbehandlungen:
2 g/ prom?®/ bei Wasserinhalten ab 1.000 m? (entspricht 1 kg
auf 500 m?)

Fiir eine sichere Wirkung ist bei stehenden Gewassern fiir eine Sauer-
stoffzufuhr durch Springbrunnen, Bachlauf bzw. durch Einblasen von
Luft zu sorgen. Der Wirkungseintritt erfolgt nach einigen Wochen.
Nicht geeignet zur direkten Algenbekampfung.

Zusammensetzung

Naturreines Calciumcarbonat mit Sauerstoffaktivierung = CaCO,;:
90,6 % / Si0,: 8,1% / MgCO0,: 0,8 % / Fe,0,: 0,5 %




