
FarmCam HD 

Die komplette Hof-Überwachungslösung 

FarmCam HD ist ein professionelles Funk-Kamerasystem, das einfach aufzustellen ist und keine 

Interferenzen verursacht, bietet eine hochwertige Videoübertragung in hoher Auflösung. Sie können das 

Video direkt auf Ihrem Fernseher oder Computer ansehen. Wenn Sie eine Verbindung mit dem Internet 

herstellen, könne Sie den Videostream mit der HD-App FarmCam auf Ihrem Smartphone oder Tablet 

ansehen. 

 

Überwachen Sie die Tiere oder den Kalbungsvorgang aus der Fahrerkabine Ihrer Erntemaschine, zeichnen Sie 

die Bewegungen in Ihrer Maschinenhalle oder bei Ihrem Dieseltank vom Frühstückstisch aus auf. 

Die HD-App FarmCam macht das Umschalten zwischen verschiedenen Kamerabildern oder einen Überblick über 

mehrere Kameras einfach. Sie können bis zu 4 Kameras anschließen, das Bild auf dem Bildschirm anzeigen und 

zoomen oder alle 4 Kamerabilder gleichzeitig per Bildschirmteilung ansehen. 

Mit der Nachtsichtfunktion überwacht FarmCam HD Ihren Hof bei Tag und Nacht. Die Kamera verfügt über eine 

Bewegungserkennung, zeichnet Video und Ton auf und sendet Benachrichtigungen und Alarme direkt auf Ihr 

Smartphone oder Ihren PC, wenn sie außerhalb Ihrer Arbeitszeit eine Bewegung erkennt. 

Kamera mit robustem Design, haltbarer Bauweise und 3 Jahren Garantie. 

 

Vorteile: 

• Live-Bild auf Ihrem Fernseher, PC oder Smartphone (Internetzugang vorausgesetzt) 

• Bis zu 1.250 m Reichweite 

• Kabellose Einrichtung, Internetverbindung nicht erforderlich 

• Alarm, Nachtsicht, Aufzeichnung 

• FullHD 1920 x 1080 

• App und Anleitung in Deutsch 

• Plug and play! 

 

So funktioniert es: 

 

1. Die Kamera überwacht Ihre Tiere. Das Signal wird durch das Kabel (9 - 18 m) zur Außenantenne übertragen.  

2. Das Signal wird kabellos zum Büro/nach Hause übertragen.  

3. Der Receiver empfängt das Signal durch seine mit dem Kabel (9 - 18 m) verbundene Außenantenne.  

4. Durch Anschluss des Receivers an Ihren Internet-Router können Sie Ihre/Ihren Tiere/Scheune/Gebäude/Hof 

mit jedem Smartphone, Tablet oder Computer mit Internetanschluss sehen, egal wohin sie gehen.  



5. Durch Anschluss Ihres Receivers an Ihr Fernsehgerät können Sie das Kamerabild dort sehen. 

 

 

 

Im Lieferumfang enthalten: 

 

1 FarmCam HD-Kamera (Voll-HD 1080- IP66) einschl.: 

 

- Antenne mit großer Reichweite mit Wandhalterung und Schrauben 

- 9 m Koaxial-Antennenkabel 

- Netzgerät (IP44) 12 V 

- 18 m Netzgerätekabel 

1 Video-Box (NVR) für FarmCam HD einschl.: 

 

- Eingebaute Festplatte 500 GB 

- 2 m HDMI-Kabel für Fernseher oder PC 

- Innen-Netzgerät 12 V 

- USB-Maus 

- 2 m Routerkabel (Ethernet) 

- Antenne mit großer Reichweite mit Wandhalterung und Schrauben 

Extra: 

 

- 3 Innenantennen mit kurzer Reichweite 

- 1 zusätzliches Antennen-Koaxial-Verlängerungskabel 9 m 

- 2 Aufkleber „Videoüberwachung 24/7“ 

 

Zubehör: 

Extra Kamera Kit - inkl. 

• FarmCam HD-Kamera 

• Antenne mit großer Reichweite mit Wandhalterung und Schrauben 

• 9 m Koaxial-Antennenkabel 

• Netzgerät (IP44) 12 V 

• 18 m Netzgerätekabel  

• Innenantenn für kurzer Reichweite  

• Schrumpfschlauch 

 

 

 



Technische Spezifikation: 

 

2,4GHz Drahtlose Kamera 

Betriebsfrequenz: 802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz 

802.11n(40MHz):2422-2462 MHz 

Sendereichweite:  1250 m mit 9dBi Antenna 

Auflösung:  1920 x1080p 

Bildrate:  30fps @ 1080p   

Ansichtswinkel:  90° 

Mindestbeleuchtung:         0 Lux 

Nachtsichtreichweite IR:  30 Meters 

Sensortyp:  1/3” 1080P CMOS  

Mikrofon:  eingebaut 

Betriebsfrequenz: 2.4GHZ 

Stromzufuhr:  100-240V 

Kamera Spannung: DC12V - 1A  

Betriebstemperatur: -20 °C~+55 °C 

IP-Klassifizierung: IP66 

Abmessungen:  Ø70 x 190mm 

 

2,4GHz Kabelloser Empfänger NVR 

Betriebsfrequenz: 802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz 

802.11n(40MHz):2422-2462 MHz 

Auflösung:   Full HD 1080P 

Anz. d. Kameras, max.: 4 

Festplatte, eingebaut:  500GB 

Video:  HDMI & VGA 

Audio:  RCA 

Netzwerkschnittstelle: RJ 45 Ethernet 

Unterstützte Systeme Android, Iphone, MAC & PC 

Hardware Anforderung: 1.5GHz Dual Core  oder höher , 1 GB oder höher, interner Speicher 

Stromzufuhr:  100-240V 

Stromspannung Kamera: DC12V - 2A  

Betriebstemperatur: -10°C~+55°C 

 


